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Моноблочный шаровой кран

Характеристики

Корпус AISI316
Шар AISI304
Уплотнение PTFE
Шток шара AISI304 
Уплотнение штока PTFE
Гайка штока AISI304
Втулка штока AISI304
Рукоятка 201
Чехол рукоятки PVC
Фиксатор AISI304

Присоединение
DIN 2501 (DIN EN 1092-2)
ISO 5211

Испытания EN 12266-1

РАЗМЕРЫ
Размер L b Kb H ØD ØDN ØN ØF f ØM MN ØD1 ØD2 Ød1 Ød2 K e Класс

DN15 37 16 120 70 95 15 65 45 2 12 4 42 36 36 36 42 3 PN40

DN20 40 18 120 73 105 20 75 58 2 12 4 42 36 36 36 42 3 PN40

DN25 44 18 165 78 115 25 85 68 2 12 4 50 42 42 42 50 4 PN40

DN32 54 18 165 85 140 32 100 78 2 16 4 50 42 42 42 50 4 PN40

DN40 62 18 200 92 152 40 110 88 2 16 4 70 50 50 50 65 5 PN40

DN50 81 18 200 100 165 50 125 102 2 16 4 70 50 50 50 65 5 PN40

DN65 101 18 240 140 165 65 145 122 2 16 4 102 70 70 70 95 6 PN16

DN80 118 20 240 150 200 80 160 138 3 16 8 102 70 70 70 95 6 PN16

DN100 150 20 265 170 220 100 180 158 3 16 8 102 70 102 102 95 7 PN16


